
Návod pre mlykoodstopkovač DMC,DMCSI, DMCI, 
DMC-gomma, DMCSI-gomma, DMCI-gomma 

 

Mlynkoodstopkovač GRIFO:  

DMC lakovaný s nylonvými válcami 
DMCSI lakovaný spodný rám, odstopkovacia časť a lakovaný horný násypník s nylonovými válcami 
DMCI celonerezový s nylonovými válcami 

DMC-gomma – lakovaný s gumennými válcami 
DMCSI-gomma - lakovaný spodný rám, odstopkovacia časť a lakovaný horný násypník s gumennými 
válcami 
DMCI-gomma – celonerezový s gumennými válcami 
Všetky na elektrický pohon, napájanie 230V. 

 
Mlynkoodstopkovače rady DMC.. s motorom 1 hp. Nylonové alebo gumové mačkacie válce zaisťujú 
šetrné pomletie hrozna a odstopkovací hriadeľ vykoná následné oddelenie strapín, ktoré sú 
odvedené preč z mlynčeka. Namleté bobule prepadajú do kade pod mlynčekom.  
 
Použitie 
1. Je vhodné pred začatím práce dôkladne očistiť stroj, ale pozor, aby sa voda 
nedostala do motora. Odporúčame vždy počas čistenia stroja na motor nasadiť igelitový sáčik – pozor 
– motor musí byť vychladnutý a pri čistení odpojený od elektrickej siete. 
2. Pripojiť napájací kábel s vidlicou motora do siete a stlačte zelené tlačidlo ŠTART 
3. Nasypeme hrozno do násypky hornej časti stroja; motorom poháňaná skrutka dopraví 
hrozno na dva valce, ktoré ich pretlačia, prejdú do časti v zariadení, kde sa pri rotačnom 
pohybu oddelí bobule od stopiek; cez otvory mriežky prepadnú nižšie do kontajnera 
rozdrvené bobule spolu so šťavou. Zariadenie odstránenie stopky je konštruované tak, že 
počas svojho šnekového pohybu zostane stroj čistý od stopiek. 
4. Po ukončení práce, vypnúť stroj stlačením červeného tlačidlo STOP. 
5. Pokiaľ v priebehu práce by stroj náhle stratil výkon a aby sa opäť obnovila činnosť musí 
sa stlačiť zelené tlačidlo Štart. Motor je vybavený ističom, aby sa zabránilo 
náhodnému spusteniu stroja. Istič je namontovaný na motore, aby sa tak zabránilo pri 
náhlom výpadku dodávky elektrickej energie, samovoľnému zapnutiu stroja a predísť 
tak tým závažným nehodám prevádzkovateľa. 
 
UPOZORNENIE - nevkladať za chodu stroja ruky dovnútra násypky, ďalej pod spodnú odstopkovaciu 
časť. 
 
Bezpečnostné pokyny 
Nesprávne použitie a údržba, môžu spôsobiť poranenie osôb alebo možné poruchy stroja. 
Použite náš stroj po prečítaní manuálu. Ak ho nemáte - požiadať o kópiu 
autorizovaného predajcu. 
Nedovoľte použitie stroja deťom a osobám nepovolaným. 
Manipulovať so strojom musia vykonávať dve dospelé osoby, ktorí uchopia stroj za štyri 
rúrkové držiaky umiestnené na okraji. 
Stroj musí byť umiestnený na nádrži, kadi, kontajneri alebo stojane, ak sa vyžaduje 
samostatne. Musí byť umiestnený tak, aby stonky zo stroja nepadali do kade. Je 



dôležité, aby stojan alebo kaďa, na ktorých bude stroj pracovať, mali rovný, spevnený a 
čistý podklad, tak aby v priebehu spracovania, všetky rázy alebo vibrácie nádoby 
neovplyvnili stabilitu a nevzniklo tak nebezpečenstvo pre prevádzkovateľov. 
 
Údržba 
Na mazanie používajte minerálne oleje na mazanie. Zariadenie na odstránenie strapín beží na 
uzavretých guličkových ložiskách, po práci odporúčame nastriekať pár kvapiek potravinárskeho oleja. 
Je pravdepodobné, že po niekoľkých rokoch dôjde k zvýšeniu hlučnosti v tomto prípade 
skontrolujte výšku opotrebenia guličkových ložísk a prípadne ich vymeňte. 
Po ukončení práce stroj očistite, odstráňte zvyšky a nečistoty. Zakrytím chráňte pred 
prachom a dažďom. 
 
 
Rozdiel medzi nylonovými a gumovými válcami: 
Nylonové válce sú vyrobené z pevného zdravotne nezávadného materiálu. Sú pevne namontované na 
stroji, ich dodatočné nastavenie je minimálne. Nastavenie z výroby nylonových válcou je s medzerou 
medzi nimi cca 3-5mm. 
Gumenné válce sú vyrobené z pevnej zdravotne nezávadného materiálu. Sú pevne namontované na 
stroji, ich dodatočné nastavenie je minimálne. Nastavenie z výroby gumenných válcou je s medzerou 
medzi nimi 1mm. Hlavnou výhodou oproti nylonovým válcom je ich presne zapadnutie do seba. Preto 
sú vhodné na odrody viniča s malými bobuľami alebo sa dá stroj čiastočne využiť aj na odstopkovanie 
ríbezlí s dodatočným dokúpením nerezového sita s okami 10mm.  


