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EHS VYHLASENIE O ZHODE ¢&. 02/2019

My, GOMARK d.o.0., Ceplie 52, 3305 Vransko, Slovinsko tymto s plnou zodpovednostou vyhlasujeme, ze
niz8ie uvedeny stroj je vyrobeny v sulade s nizSie uvedenymi predpismi.
Toto vyhlasenie nie je platné po neopravnenych Upravach stroja.

Produkt:
LIS NAVODU LANCMAN™
Typ: VS-A, velkost: 35, 55, 80, 120,
Typ: VSX, velkost: 35, 55, 80,
Typ: VSPX, velkost: 55, 80, 120, 170, 250,
Typ: VSPIX, velkost: 55, 80, 120, 170, 250.

Sériové ¢islo a rok vyroby: na $titku stroja
NARIADENIE POUZILO HARMONIZOVANE EUROPSKE STANDARDY
Smernica, Bezpecnost strojov (MD 2006/42/ES) EN ISO 12100:2010

1935/2004 z 27. oktobra 2004 o materialoch a predmetoch uréenych na styk s potravinami Nariadenie
Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.

Ceplje, diia 24.04.2019

Person in charge:
Matjaz GOSAK
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ZARUCNE PODMIENKY

Zaruka sa vzt'ahuje na stroje a komponenty - pri spravhom pouzivani (ako je popisané v uzivatel'skej
priru¢ke) budu fungovat’ bezchybne.

Zarucna doba:
- na domace pouzitie: 24 mesiacov,

- pre profesionalne pouzitie: 12 mesiacov (priemysel)

Zaruka sa vzt'ahuje na vymenu chybnych dielov a opravy, ale nezahfia poplatky za dopravu. Zaruka
plati len so spravne vyplnenym zaruénym listom a dokladom o kupe.

Zaruka zanika, ak:

- nedodrziavate navod na pouzitie,

- ak sa zisti, Ze predbeZnu opravu vykonala neopravnena osoba,
- ak boli zabudované neoriginalne nahradné diely,

- ak bol vyrobok pouzity nedbalym spésobom,

- v désledku poruch, spdsobenych mechanickymi udermi spésobenymi kupujucim alebo tretou osobou.

Zaruka sa nevztahuje na spotrebny material, uvedeny v navode.

Zaruka neplati v pripade nedodrzania navodu na pouzitie, ktory je neoddelitelnou stcast’ou stroja.
Zaruka sa tiez nevzt'ahuje na neopravnené opravy stroja a zmeny na stroji.

Zaru¢né opravy vykonava autorizovany servis uvedeny vasim predajcom alebo predajcom, ktory vam
stroj predal.



1. PAR SLOV PRE KUPUJUCEHO - POUZIVATELA

Dakujeme VVam za déveru, ktoru ste nam prejavili kipou nasho produktu. Sme presvedéeni, Ze s nim budete
spokojni.

Pred prvym pouzitim si treba dékladne precitat a porozumiet navodu na bezpeéné pouzivanie a udrzbu, kde
sa dozviete zamyslanu funkciu, funkénost a pracovné prostredie stroja. Navod je napisany tak, aby bol
¢lovek oboznameny so vietkymi potrebnymi Cinnostami este pred prvym pouzitim stroja, udrzbou a
pravidelnym servisom.

V pripade odovzdania vyrobku tretej osobe je potrebné odovzdat aj navod na bezpeéné pouzivanie, udrzbu
a obsluhu.

Pri ¢itani ndvodu je potrebné venovat zvy$enu pozornost kapitolam a odsekom, ktoré su oznacené touto
znackou.

Okrem textu v navode tato znacka zvlast zdéraznuje délezitost zaznamov v urcitej kapitole navodu.

Kazda ¢iastocna alebo uplna reprodukcia tohto navodu, textu a obrazkov je trestnym ¢inom.

2. URCENE POUZITIE

Vodny lis je uréeny na extrakciu Stavy lisovanim réznych druhov drveného ovocia tlakom vody odvodenym z
vodovodného systému. Akékolvek iné ako opisané pouZitie sa povaZuje za neopravnené a vyrobca
nezarucuje bezpecnost a funkénost.

Akakolvek prestavba a vymena originalnych komponentov lisu vylu€uje zaruku vyrobcu na bezpecnost a
funk&nost' stroja.

Rozsah prevadzkovej teploty: 5 ° C az 50 ° C (41 az 122 stupfiov Fahrenheita).
3. SERVIS A OBJEDNAVKA NAHRADNYCH DIELOV

Servis a rieSenie problémov pocas zaru¢nej doby a po nej bude vykonavat’ vas predajca alebo dovozca do
krajiny.Informacie o tom mézete najst’ aj na webe: http://lancman.si alebo kontaktujte

Gomark, d.o.o.

Ceplje 52, SI-3305 Vransko, Slovinsko

Telefon: +386 3 700 15 03.

Pri objednavani nahradnych dielov je potrebné vzdy uviest’ nasledujiuce informacie:
- nazov stroja

- typ stroja

- sériové cislo stroja

- rok vyroby stroja

VSetky udaje potrebné pre objednanie nahradnych dielov su uvedené na Stitku alebo na trvalom Stitku, ktory
je umiestneny na stroji.



4. TECHNICKE UDAJE LISU A POPIS CASTI LISU

4.1 Water press LANCMAN VS-A

4.1.1 TECHNICKE UDAJE

Popis WATER PRESS LANCMAN

Typ: VS-A 35 VS-A 55 VS-A 80 VS-A 120
Rozmer (mm): 550x550x950 600x600x950 600x600x1250 650x650x1250
(inch) 22x22x37 24x24x37 24x24x49 26x26x49
Objem kosa: l/gal 351/9,25 gal 551/14,5 gal 801/21,1 gal 1201/31,7 gal
Misa - material: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Vrch - material: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Zaklad material X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Zaist’ovacia matica -material: stainless steel

Tlak privodu vody 3,8 bar 2,8 bar

bar/psi: 55 psi 41 psi

Najvyssi povoleny tlak 4,0bar/58 psi 3,0 bar/43,5 psi — safety valve

bar/psi: safety valve

Pracovny tlak: bar/psi

Water supply network 3 bar/43,5 psi

Celkova vahakg/lb:

25kg/55 Ib

35kg/77 Ib

[ 40kg/88 Ib [

Datum vyroby:

Pozri na typovom $titku umiestneného na poklope lisa

4.1.2 POPIS

10
11

12

. Odvzdusnovaci ventil
. Pritlacna matica
. Veko/poklop lisu
. Nerezovy ko6s

. Nerezova misa

. Vypust’ z mise

. *Kolieska

. Vypustny ventil

. Pretlakovy ventil
10.Manometer lisu
11.*Regulator tlaku
12.Napustiaci ventil

OCONOORBRAWN=

* Neobsahuje model VS-35




4.2 Water press LANCMAN VSX

4.2.1 TECHNICKE UDAJE

Popis WATER PRESS LANCMAN

Typ: VSX 35 VSX 55 VSX 80
Rozmer (mm): 500x500x950 600x600x950 600x600x1250
(inch) 22%22x37 24%24x37 26%26x49
Objem kosa: l/gal 35 L/9,25 gal 55 L/14,5 gal 80 L/21,1 gal

Misa - material:

X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Vrch - material:

X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Zaklad material

X5CrNi1810 (stainless steel) — VW.Nr. 1.4301

Zaist’ovacia matica -material:

stainless steel

Tlak privodu vody 3,5 bar/55 psi 2,8 bar/41 psi 2,8 bar/41 psi
bar/psi:

Najvyssi povoleny tlak 4 bar 3 bar 3 bar
bar/psi: 58 psi 43,5 psi 43,5 psi
Pracovny tlak: bar/psi Water supply network 3 bar/43.5 psi

Celkova vahakgl/lb: 28 kg/62 Ib 38 kg/84 Ibs 43 kg/95 Ibs

Datum vyroby:

Pozri na typovom stitku na umiestneného na poklope lisa

4.2.2 POPIS

1. Odvzdusnovaci ventil
2. Pritlacna matica

3. Vekol/poklop lisu

4. Nerezovy kés

5. Nerezova misa

6. Vypust’ z mise

7. Kolieska

8. Vypustny ventil
9. Pretlakovy ventil
10.Manometer lisu
11.Regulator tlaku
12.Napustiaci ventil




4.3 Water press LANCMAN VSPX

4.3.1 TECHNICKE UDAJE

Popis WATER PRESS LANCMAN

Typ: VSPX 55 VSPX 80 VSPX 120 VSPX 170 VSPX 250
VSPX 55 VSPX 80 VSPX120 VSPX 170 VSPX 250

PLUS PLUS PLUS PLUS
Rozmeri (mm): 800x870x1150 | 800x870x130 | 800x870x1300 | 800x870x135 | 880x900x1600
(inch) 31,5%34,3x45 0 31,5x34,3x51 0 34,6x35x63
31,5x34,3x51 31,5x34,3x53

Objem kosal/gal: 55 1/12 gal 801/21,1 gal 1201/31,7 gal 1701/44,9 gal 230/160,8 gal

Misa - material: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Vrch - material: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Zaklad material EN: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Zaist'ovacia matica stainless steel

-material:

Podvozok- material: ocel st.37.2

Tlak privodu vody 2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,4bar/35 psi 2,4bar/35 psi

bar/psi:

Najvyssi povoleny tlak | 3.0bar/43,5 psi 3,0bar/43,5 3,0bar/43,5 psi | 2,5bar/36 psi | 2,5bar/36 psi-—

bar/psi: — safety valve psi — Isafety — safety valve | — safety valve safety valve

valve
Pracovny tlak: bar/psi: Water supply 3bar/43,5 psi Water supply 2,5bar/ 36 psi
Celkova vahakg/lb: 60 kg/1321b | 64kgi41lb | 76kg/167 Ib 83kg/1831b | 105kg/231 Ib

Datum vyroby:

Pozri na typovom $titku na umiestneného na poklope lisa

4.3.2 POPIS

OCONOOBAWN=-

. Odvzdusnovaci ventil
. Pritlacna matica

. Veko/poklop lisu

. Nerezova kos

. Nerezova misa

. Podvozok

. Pevné kolieska

. Vypust’ z mise

Vypustny ventil

10.Pretklakovy ventil
11.0toc¢né kolieska
12.Manometer lisu
13.Regulator tlaku
14.Napust’aci ventil

15. Zaist'ovacia ty¢ pre vyklop




4.4 Water press LANCMAN VSPIX

4.4.1 TECHNICKE UDAJE

Popis WATER PRESS LANCMAN

Typ: VSPX 55 VSPX 80 VSPX 120 VSPX 170 VSPX 250
VSPX 55 VSPX 80 VSPX120 VSPX 170 VSPX 250

PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS
Rozmeri (mm): 800x870x1150 | 800x870x130 | 800x870x1300 | 800x870x135 | 880x900x1600
(inch) 31,5%x34,3x45 0 31,5x34,3x51 0 34,6x35x63
31,5x34,3x51 31,5x34,3x53

Objem kosal/gal: 551/12 gal 801/21,1 gal 1201/31,7 gal 1701/44.9 gal 230/160,8 gal

Misa - material: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Vrch - material: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Zaklad material EN: X5CrNi1810 (stainless steel) — W.Nr. 1.4301

Zaist'ovacia matica stainless steel

-material:

Podvozok- material: stainless steel

Tlak privodu vody 2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,4bar/35 psi 2,4bar/35 psi

bar/psi:

Najvyssi povoleny tlak
bar/psi:

3,0bar/43,5 psi
— safety valve

3,0bar/43,5
psi — safety
valve

3,0bar/43,5 psi
— safety valve

2,5bar/36 psi
— safety valve

2,5bar/36 psi —
safety valve

Pracovny tlak: bar/psi:

Water supply 3bar/43,5 psi

Water supply 2,5bar/ 36 psi

Celkova vahakgl/lb:

60 kg/132 Ib

64kg/141 Ib

76kg/167 Ib

83kg/1831b |

105kg/231 Ib

Datum vyroby:

Pozri na typovom stitku na umiestneného na poklope lisa

4.4.2 POPIS

OCONOOBAWN=-

. Odvzdusnovaci ventil
. Pritlacna matica

. Veko/poklop lisu

. Nerezova kos

. Nerezova misa

. Podvozok

. Pevné kolieska

. Vypust’ z mise

. Vypustny ventil

10.Pretklakovy ventil
11.0tocéné kolieska
12.Manometer lisu
13.Regulator tlaku
14.Napust’aci ventil
15. Zaist’'ovacia ty¢ pre vyklop
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5. PRIPRAVA STROJA

Lis je pohanany energiou odvodenou od tlaku vody a lisuje predtym rozdrvené ovocie smerom k stene
lisovacieho kosa. Efektivne lisovanie vyzaduje tlak 2,5 bar (36 psi), ktory sa dosiahne, ked je lis pripojeny k
vodovodnému systému. Membrana je namontovana axialne v strede tlakovej zény a je pripevnena k dnu
nadoby pomocou priruby a Siestich skrutiek.

Cistenie lisu:

Pred prvym pouzitim lisu a na zaCiatku kazdej sezony vyc¢istite lis vodou!

6. NAVOD NA POUZITIE

6.1 OBLAST POUZITIA STROJA

Stroj moze sucasne pouzivat’ iba jedna osoba a tato osoba musi vzdy zaujat’ poziciu, ako je
znazornené na obrazku nizSie.




6.2 MANIPULACIA S LISOM

1. PRIPRAVTE LIS NA PREVADZKU,

2. KOSIK LISU NAPLNTE DRVENYM VYROBKOM (Jablka, Hrozno...),

3. ULOZTE vietko NA KOSIK A ZASKRUTUJTE HO S MATICOU,

4. LIS PRIPOJTE K SYSTEMU ZAVODU VODOU POMOCOU ZAHRADNEJ HADICE,

5. OTVORITE PRIVODNY VENTIL; LIS ZACINA FUNGOVAT,

6. ... DOHLAD NA PREVADZKU TLACE ...,

7. PO DOKONCENI OTVORITE ODPADOVY VENTIL TAK, ABY VSETKA VODA VYTIEKLA Z LISU,
8. ODSTRANTE MATICU, KTORA DRZi VECKO, A SAMOTNE vietko

9. LIS VYCISTITE VODOU.

6.3 NAVOD NA POUZITIE - LISOVANIE

Lisy na ovocie vyuZivajuce tlak vody su najmodernejsim typom na lisovanie hrozna, ovocia, Stavy s
obsahom Supiek a pod., kalov, ribezli, Cu€oriedok, Cervenej repy a vSetkych druhov Cerstvej alebo varenej
zeleniny a ovocia, z ktorych je mozné vylisovat' $tavu. Kazdy druh ovocia alebo zeleniny si vyzaduje iny
sposob lisovania. Objem vodného lisu je 35 az 250 | (9,25 az 66 US galénov).

Vodny lis sa sklada z troch komplexov: zakladna, lisovacia komora a systém privodu vody.
Zakladina méze byt pevna alebo mobilna — sklopna.
Pevna zakladna (VS-A, VSX) ma tri pevné nohy na kolieskach pre lahsi presun lisu.

Pojazdny (VSPX, VSPIX) - sklopny podvozok je tvoreny vozikom s dvoma alebo $tyrmi kolesami. Ak su
kolesa Styri, dve su s brzdou a dve su oto¢né, ¢o umoznuje lahsSiu prepravu v pivnici, vinnej pivnici a na
dvore. Kompozicia obsahuje aj sklopny systém na ulah&enie vyprazdnovania vylisovaného materialu.
Zakladna je dodavana v lakovanej alebo nerezovej oceli.

Lisovacia komora sa sklada z veka s prevle¢nou maticou, dierovaného kosa a nadoby s vystupom. Nadoba
a systém privodu vody su pripevnené k zakladni lisu. Nadoba je Specialne vystuZend, rovnako ako veko,
ktore je pripevnené pomocou upeviiovacej matice k samotnému ko8u, aby odolalo silnému tlaku
vznikajucemu pri lisovani. Konétrukcia je taka, ze odtokovy ké$ je dobre umiestneny. VSetky materialy su
vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejucej ocele, pred instalaciou elektricky lestené, ktoré je vhodné na
pouzitie pri vyrobe potravin.

Vodovodny systém vytvara tlak v kosi, €o umoznuje prevadzku lisovacej komory. Privod vody je regulovany a
privadzany do vertikalneho stlpca s odvzdudniovacim ventilom v hornej €asti a vysokokvalitnym gumovym
vakom vyrobenym z gumy, ktory sa roz8iruje, ked voda za¢ne prudit do vakov.

Postup lisovania je nasledovny: Pred plnenim komory umyte cely lis teplou vodou a &istiacim prostriedkom
(pouzitie Cistiaceho prostriedku je volitelné). Pri umyvani moového mechura vSak nepouzivajte Cistiaci
prostriedok ani tlak vody. Gumu je mozné umyvat iba teplou alebo studenou vodou.

Pri nabijani komory nestlacajte rozdrvené ovocie, pretoZze vysledok bude horsi. Pri nabijani by mal byt

prepinaci ventil zbernej nadoby otvoreny. Ak nie je, kapacita lisu méze byt mensia. Je potrebné umoznit
odvzdusnenie lisu. Lis vzdy napliite po vrch (najkrajnejsi okraj obvodovej dosky).

10
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Tlacte vzdy len vtedy, ked je naplnena az po horny okraj. Ak tak neurobite, moze déjst k poSkodeniu
gumového puzdra, na ktoré sa nevztahuje zaruka.

Napriek tomu, Ze na konci nezostane vela rozdrveného ovocia, existuje mnoho spdsobov, ako koSik naplinit
(pridat uz vylisované ovocie alebo zmensit objem kosika zva¢senim objemu mocového mechura). Zatvorte
prepinaci ventil v hornej €asti zavitového vretena a nasadte veko, ako je znazornené na obrazku. Upevnite
veko zaskrutkovanim zavitovej matice na zavitovom vretene. Nikdy neutahujte zavitovu maticu pomocou
zariadeni, ako su r6zne paky, ale pouzivajte iba ruky.

11
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Pripojte flexibilnd hadicu k ventilu privodu vody (obrazok). Pripojte druhy koniec hadice k vodovodnému
systému. Otvorte gulovy ventil privodu vody a ventil na vodovodnej sieti a potom zaénite stlaat. Membrana
lisu sa na urcity €as naplni vodou. Ked si vS§imnete, Ze z odvzduSnovacieho ventilu unika voda, mali by ste
ho uplne zatvorit. Systém zvysi tlak, ktory je mozné odg¢itat na manometri. Ak tlak stupne nad 2,5 alebo 3
bar (36 alebo 43,5 psi), poistny ventil sa otvori a zo systéemu vytecie trochu vody. Uzavretim a otvorenim
ventilu privodu vody zabranite vytekaniu vody zo systému cez poistny ventil za predpokladu, ze budete
neustale sledovat droven tlaku na manometri. Lis je mozné odbrzdit zatvorenim ventilu privodu vody a
otvorenim prepinacieho gufoveho ventilu a odvzdusriovacieho ventilu na zavitovom vretene. Ked tlak klesne
na 0,0 bar (0,0 psi), odskrutkujte zavitovu maticu a odstrarte veko. Najprv uvolnite lisované ovocie a potom
vyberte obvodovu dosku zo zbernej nadoby a vycistite ju. Ak sa na lisovanie pouzilo dodato¢né sietované
vrecko, odstranenie je jednoduchSie, ak najskér vyberiete vrecko. Po dokoncéeni dokladne vydistite lis. Lis by
sa mal vzdy Cistit’ iba Cistou vodou. Material z nehrdzavejlcej ocele je mozné Cistit domacimi Cistiacimi
prostriedkami, ale gumovy mechur Cistite iba vodou.

MODEL VSPX, VSPIX

Pomocou lavej ruky vytiahnite gulu na rukovati zastréky; medzitym pravou rukou potiahnite rukovat veka
smerom k sebe a posurite lis do polohy na bruchu. Uistite sa, Ze zastréka zapadne do posledného otvoru.
Potom odskrutkujte poistnu maticu, odstrante veko a vyprazdnite lisovaci k6§ pomocou sietového vrecka,
ktoré bolo vloZzené do lisu pred za€atim procesu.
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Pri napliani a vyprazdiovani lisu pouzivajte ochranné rukavice, pretoZze mokra koza je nachylna na
porezanie.

Pri vyprazdnovani koda nikdy nezdvihajte plny k8. Vzdy ho vyprazdnite pomocou dodatoéného sietovaného
vrecka. Ak v8ak ks dvihate, vzdy ho uchopte za rucky kosa.
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7. TECHNOLOGIA LISOVANIA

TVRDE OVOCIE

Pri lisovani tvrdého ovocia (jablka, hrusky...) by ste mali ovocie vopred rozdrvit' v mlyn¢eku (bubnovy mlyn,
mixér). Rozdrvené ovocie vlozte do koSika, ale nestlacajte ho. Pre efektivnejSie stlacenie a jednoduchSie
vysypanie koSa pouzite prilozené sietované vrecko. Lisovanie drveného ovocia trva cca. 30 minut (v
zavislosti od poZzadovaného vysledku). Na k&8 umiestnite zelené ochranné vrecko, aby ste zabranili
vytekaniu rozdrveného ovocia.

HROZNO

Pred lisovanim sa odporu¢a hrozno rozdrvit (mlyn na hrozno). Nie je potrebné odstranovat stonky, pretoze
systém lisovania vakov pomocou tlaku do 3 barov (43,5 psi) nepoSkodzuje stonky. Stebld umoznuju dobré
odvodnenie, rychlejsi odtok a efektivnejsie lisovanie.

V pripade tmaveho hrozna sa odporuc¢a nechat ho odlezat’ aspon tri dni, aby sa hrozno vyjasnilo. Uvedeny
postup zvysuje ucinnost lisovania.

Pre biele hrozno sa odporu&a pouzitie enzymov, aby sa ufahcilo lisovanie. Enzymy umoznuju rychlejsie
Cistenie a zabranuju oxidacii hrozna. BlizSie informacie ziskate u odbornika, v Specializovanej predajni alebo
u predajcu, u ktorého ste lis zakupili.

Na kd$ umiestnite zelené ochranné vrecko, aby ste zabranili vytekaniu rozdrveného ovocia.

KALY, VINNY SEDIMENT

Pri lisovani kalov alebo sedimentov je postup mierne odlisny. Kupte si vrecko Specialne na lisovanie vinneho
sediment — odkalovaci vak. NajlepSie je, Ze je original (vhodnej velkosti) a od rovnakého vyrobcu. Taska by
mala byt aspon o 7 cm (2,76 palca) vyssia ako kosik. Nemal by byt uzsi ako obvod ko$ika, aby nedoslo k
poskodeniu alebo dokonca natrhnutiu mo€ového mechura. Taska by mala byt spravne vlozena do kosika.
Cez otvor na plnenie nalejte vinnu usadeninu alebo kal az po vrch, pricom berte do Uvahy rady odbornika
alebo osoby zaoberajucej sa enologickymi potrebami. Ked je vrecko pIné, niekolkokrat zlozte predizenu
nabijaciu ¢ast’ a zaviazte vrecko ako vrece s mukou. ZloZzenu €ast otocte smerom ku koSu a nie proti
mocovému mechuru. Mierne otvorte ventil privodu vody, pretoZe tlak v komore by nemal prekrocit’ 1 bar
(14,5 psi). Lisovanie trva 6 az 10 hodin v zavislosti od velkosti lisu.

Pri lisovani vinneho sedimentu a kalu pouzivajte originalne vrecia vhodnej velkosti, aby nedoslo k
poskodeniu gumového mechura. Lisovanie kalov a vinneho sedimentu tlakom vy&8im ako 1 bar (14,5 psi)
méze poskodit moCovy mechur. Toto sa povaZuje za mechanické poSkodenie a preto sa nan nevztahuje
zaruka!

AK je tlak pocas lisovania vyssi ako 1 bar (14,5 psi), ¢as lisovania sa neskrati.
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8. BEZPECNOST POUZIVANIA STROJA

— Stroj mézu pouzivat iba odborne vyskolené a zdravé osoby starSie ako 18 rokov.
— Pocas prevadzky sa stroj nesmie premiestfiovat’ ani premiestfiovat.

— Pocas prevadzky sa stroj nesmie Cistit’ ani opravovat.

— Kvoli bezpe&nosti pouzivatela sa stroj nesmie napifiat’ vzduchom.

— Je v8ak potrebné sa uistit, Ze vystupna pripojka poistného ventilu je bez prekazok!
— Nikdy netlacte bez vekal

Pred prvym pouZitim stroja je potrebné:

- pozorne si precitajte a pochopte obsah tohto navodu,

— vyhladajte v8etky varovania, symboly a napisy na stroji a objavte ich vyznam v tychto pokynoch, kapitola 9,
— precitajte si pokyny a zoznamte sa so vSetkymi €astami stroja a ich funkciami, kapitola 4,

— pred kazdym pouzitim stroja dbajte na pokyny.

Pred kazdym pouZzitim stroja je potrebné:

— pred prvym pouzitim stroja venujte pozornost’ pokynom.

— skontrolujte stroj pred kazdym pouzitim; popis postupu najdete v kapitole 6,

— skontrolujte, ¢€i su vSetky Casti stroja v dobrom stave,

— postavte stroj na pevny, rovny povrch, ktory nie je Smyklavy a nechajte ho pouzivat aspofi 2 m2 (21,53
ft2),

— uistite sa, Ze osvetlenie stroja a pracovného priestoru je dostato¢né (najmenej 150 Lux),

— Tudia, ktori pracuju so strojom, musia nosit’ tesné oble¢enie, chranit’ si dlhé vlasy a nenosit $perky, kravaty
a podobné predmety,

— uistite sa, Ze praca so strojom neohrozuje nikoho v blizkosti a Ze sa v blizkosti nenachadzaju Ziadne deti,
— uistite sa, Ze okolie pracovného priestoru je upratané a nie je zapratané inymi predmetmi,
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9. IDENTIFIKACIA A ZNACKY

Stroj je vyrobeny v sulade s normami, ktoré umoziiuju vyrobcovi oznaéit ho CE. Stroj vSak prinasa urcité
rizika, a preto su na nom v sulade so zachovanim funk&nosti stroja vystrazné napisy a symboly — piktogramy.

Vysvetlenie vystraznych symbolov (piktogramov) na stroji:

a B

- Precitajte navod na
obsluhu pred pouzitim
lisu

- Nepouzivajte pre
lisovanie vzduch, iba
vodu

- Prilisovani pouzivajte
ochranné okuliare

PREPOVEDANO STISKANIE £ UPORABQ ZRAKA!

ZABRANJENO STISKANJE UPOTREBOM ZRAKA!
VERBOTEN PRESSEN MIT LUFT!

DON’T USE AIR FOR PRESSING!

o J
3 bar
- Oznacenie smeru
regulacie tlaku+/-
]
1 bar
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10. PREPRAVA A SKLADOVANIE STROJA

Celkova hmotnost stroja je uvedena v tabulke v kapitole IV. Lis je mozné presuvat a prepravovat len vtedy,
ked nie je pripojeny k zdroju energie a ked je prazdny. Lis mézu lahko presuvat dvaja dospeli.

Po pouziti je potrebné stroj vycistit. Ked vyschne, uskladnite ho v suchej a vzdusnej miestnosti, kde sa
neskladuje hnojivo. Pripadné necistoty na stroji mézu spdsobit nahromadenie vihkosti po€as uréitého
¢asoveého obdobia.

Po skonceni lisovacej sezény pripravte lis na dlhsie skladovanie. Uistite sa, Ze membrana je vo svoje;
pbévodnej polohe, nie je pod tlakom. To vyrazne pred|Zi jeho Zivotnost.

Stroj skladujte na rovnej podlahe tak, aby stroj stal pevne a nehrozilo nebezpecenstvo padu na niekoho, kto
méZe ist okolo (nepozvani hostia, deti, domace zvierata)!
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11. POKYNY PRE BEZPECNU UDRZBU

11.1 ZAKLADNA UDRZBA
— udrzbu by mal vykonavat len odborne vyskoleny personal alebo autorizovana servisna spolo¢nost,

— udrzbu a Cistenie stroja je mozné vykonavat' len s Uplne zatvorenym vodovodnym kohutikom a uplne
otvorenym odvzdusnovacim ventilom,

— pred a po kazdom pouZiti je potrebné stroj dokladne vycistit' a vysusit,

— pri kazdom druhu udrzby je potrebné pouzivat vhodné nastroje a ochranné rukavice,

— po kazdej kontrole udrzby je potrebné vykonat' test €innosti, kapitola 11.2,

- pri Cisteni je nutné pouzivat Cistiace prostriedky, ktoré sa pouzivaju v potravinarskom priemysle,

— vycisteny a vysu$eny lis musi byt uskladneny na suchom mieste, kde bude uskladneny do dalSieho
pouzitia alebo sezony,

— musi byt zabezpe€eny minimalny kontakt lisu s tukom a olejom.

Udrzba pripojenej vodovodnej siete

— v3etky sucasti systému sa musia pravidelne monitorovat’ a v pripade vyskytu moznych problémov alebo po
prekro€eni Zivotnosti stroja ich vymenit,

— udrzbu a Cistenie systému je mozné vykonavat' len vtedy, ked je systém mimo prevadzky, s uplne
zatvorenym vodovodnym kohutikom a uplne otvorenym odvzdu$novacim ventilom,
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11.2 POKYNY NA SERVIS A SKUSOBNOST
Stroj potrebuje pravidelné kontroly, aby sa predislo poSkodeniu stroja, ku ktorému méze déjst' v désledku

nespravneho pouzivania stroja. Nezrovnalosti sa mézu vyskytnut v désledku systémovych chyb alebo
[udského faktora pri umiestneni a pouzivani.

N . bné wi , ledujdci is:
— kontrola pred prvym pouzitim

— kontrola pred kazdym pouzitim

— kazdoro¢nu kontrolu pred lisovacou sezénou,

— pravidelné kontroly z hladiska bezpecnosti prace.

Kontr [ [vym Zitim:

- zakladna vizualna kontrola stavu stroja,

— kontrola vodovodnej siete a kontrola odvzdus$rnovacieho kohutika,
— kontrola skrutiek na upevnenie membrany a inych skrutiek,

— kontrola stability stroja.

Kontrola pred kazdym pouzitim:
- kontrola skrutkovych spojov,
- kontrola ¢€innosti poistného ventilu,

— vizualna povrchova kontrola membrany.

Ro¢na kontrola pred lisovacou sezénou:

— kontrola obvodového plechu a zvarovych bodov v konstrukcii,
— kompletny obsah servisu pred kazdym pouzitim.
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12. MOZNE PROBLEMY A ICH ODSTRANENIE

Problém Pri¢ina RieSenie
Gumeny vak sa neroztahuje Odvzdusnovaci ventil je zatvoreny Utiahnite odvzdusnovaci ventil.
Vypustny ventil je otvoreny Uzavrite vystupny ventil
Vzduch v privode vody, pripadne v
hadii Oduvirite vyvod
ventil, kym voda opéat’ nezacne tiect.
Ak problem pretrvava, kontaktujte
Vasho predajcu.

13. MATERIAL MIMO ZARUKY

Material, na ktory sa nevztahuje zaruka:
— Vnutorna zelena tkanina
— Vonkajsi PE ochranny obal

14. DEMONTAZ A DEMONTAZ STROJA (SKLAPANIE)

S ohladom na pokyny pre bezpeéné pouzivanie, udrzbu a servis ma stroj ako celok pevne stanoveny limit
Zivotnosti 8 rokov. Pre jednotlivé komponenty stroja su rézne limity Zivotnosti, preto je potrebné ich v pripade
urcitych problémov, opotrebovania a mechanického poskodenia pravidelne vymienat za nové. Vymenu je
mozné vykonat len zakupenim technicky primeranych alebo originalnych nahradnych dielov.

Po uplynuti Zivotnosti stroja:

Po uplynuti Zivotnosti je potrebné cely stroj zlikvidovat na zbernom mieste uréenom Specialne pre takéto
stroje a v sulade s triedenim odpadu.

15. SUCAST BALENIA

— kniha (navod na pouzitie, Vyhlasenie o zhode)
- vnutorna zelena tkanina - lisovacia siet,
— vonkajsie ochranné vrecko.
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